


 
 

SPECIFICATIONS 規格 
 
 

MODEL 型號 TDR 6100 

MAINFRAME DC TO 18GHz 

SWITCHING DC TO 18GHz 30 CHANNEL 

GPIB CARD GPIB CARD 含安裝驅動軟體 

CABLE ASSEMBLY DC TO 18GHz 

PROBE DC TO 4GHz 

TEST POINTS 測試點數 30 POINTS (可擴充至 60 POINTS) 

TABLE SIZE 壓床面積 900 (W)  600 (D) mm 

TEST SPEED 測試速度 1800 Point/Hour APPROX. 

COMPUTER 電腦主機需求 INTEL PENTIUM 4 

DATA STORAGE 資料儲存裝置 20GB HDD 

DISPLAY 顯示器 17” LCD COLOR MONITOR 

PRINTER 印表機 40 COLUMN DOT MATRIX PRINTER 

POWER SUPPLY 電源供應 AC 220V ±5%, 50/60 Hz 

AIR LINE 空氣線 25 or 50 or 75 or 100 ohm 

AIR SUPPLY 氣壓功率 7~9 KGS/cm2

TEMPERATURE 工作環境溫度 10℃ ~ 40℃ 

HUMIDITY 工作環境溼度 LESS THAN 50% RELATIVE 

應用範圍 PCB 高頻阻抗量測 
 

Specifications are subject to change without notice 
規格變更不另通知 
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